Technische Daten: Omega-B1 und MV 6, 1994 bis 1999

Karosserie/Fahrwerk
Aufbau

Konstruktion
Lange/Breite/Hohe in mm

Radstand in mm

Spurweite vorn/hinten in mm
Vorderradaufhangung
Hinterradaufhdangung

Réder/Reifen

Kraftiibertragung
Radantrieb/Bauart
Getriebe/Bauart/Gange

Lenkung/Bremsen
Lenkung

Fubremse
Vorderradbremse
Hinterrad-/Handbremse

Gewichte/Fahrieistungen
Leergewicht in kg

Zul. Gesamtgewicht in kg
Tankinhalt in Liter

Verbrauch Liter/100 km
Hochstgeschwindigkeit in km/h

Ausstattungen und Preise
Ausstattungsvarianten
Preise in DM Februar 1994
Omega Limousine
Omega CD Limousine
MV6 Limousine
Caravan
Caravan CD
MV6 Caravan

4-tiirige Limousine, 5-tiiriger Caravan, 5 Sitze
Seibsttragende Ganzstahl-Karosserie

4.788 x 1.786 x 1.455 (Limousine)

4.820x 1.786 x 1.505 (Caravan)

2.730
1.514/1.526 {Limousine)

1.514/1.528 (Caravan)

McPherson-Federbeine, Drehstab-Stabilisator
Multi-Mehrlenker-Aufhdngung, Schraglenker-Achse, Schraubenfedern,
ZweirohrstoBdampfer, Drehstab-Stabilisator
2,0: 6,5)x15/195/65 R 15 H
2,5TD, 2,5 V6: 6,5 x15/205/65R 15V

MV 6:

Hinterradantrieb, mehrteilige Gelenkwelle, Differenzial
5-Gang-Getriebe/4-Gang-Automatik, Mittelschattung

Wartungsfreie Kugelumlauflenkung in Hydrolagern mit Servounterstiit-

7Jx15/ 205/65R 15

zung, 6-Zylinder mit Servotronic

Hydraulische Zweikreisbremse (diagonal), ABS
Scheibenbremse (innenbeliiftet)
Scheibenbremse/Handbremse an Hinterrdder

1.410 bis 1.510 (Limousine)
1.955 bis 2.065 (Limousine) 2.085 bis 2.195 (Caravan)

75
8,9 bis 11,5 (Benzin)
177 bis 232 (Benzin)

Omega, Omega CD, MVé

2.0 2,0-16V
39.550,~ 40.700,~
- 44.450,~
40.945,~ 42.095,~
- 46.420,~

1.460 bis 1.595 (Caravan)

7+4 bis 7,8 (Diesel)
195 bis 200 (Diesel)

2,5-V6 3,0-V6
45.815,~ -
49.415,~ -
- 63.345,~
47.210,~ -
51.385,- -

- 65.760,~-

2,5TD
45‘580;—
49.180,~

46.975,~
51.150,—



